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خبرخبر

تکمیل واحدهای مسکن مهر با منابع دولتی مجاز شد

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

 | در لایحه بودجــه ۱۳۹۸، دولت برای 
اولین بار دو شــرکت تابعه وزارت راه و شهرســازی را 
مجاز کرد تا از منابع داخلی خود برای تکمیل واحدهای 

مسکن مهر استفاده کنند.
به گزارش ایســنا، تا پیــش از این اســتفاده از منابع 
دولتی برای تکمیل واحدهای مســکن مهر، مجاز نبود 
و اعتبــارات دولتــی صرفا به زیرســاخت‌ها و خدمات 
اختصاص می‌یافت اما در تبصره ۸ لایحه بودجه ســال 
۱۳۹۸ به شــرکت‌های دولتی اختیار داده شــده برای 
تکمیل واحدهای مســکونی از منابع خود استفاده کنند 

که البته هنوز به تایید مجلس نرسیده و به قانون تبدیل 
نشده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود 
بــرای عملیات آماده ســازی، محوطه ســازی، تامین 
خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن 
مهر، طرح‌های بازآفرینی شــهری و احیای بافت‌های 
فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی 

و حمایتی، اقدامات به شرح زیر را به عمل آورد:
۱. بدهی بانک مســکن به بانک مرکــزی جمهوری 
اســامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح 
مسکن مهر تا ســقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب 
بدهی دولــت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به 
عنوان افزایش ســرمایه دولت در بانک مسکن منظور 

می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی مشمول تبصره 
بند )الف( ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. 
بانک مســکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد 

فوق‌الذکر است.
۲. وزارت راه و شهرســازی )از طریــق شــرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین 
و مســکن( مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از 
محل منابع داخلی و یــا تهاتر اراضی و املاک متعلق 
به شرکت‌های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی صرف 

اجرای طرح‌های فوق نماید.
۳. در صــورت درخواســت مالکین اعیانــی واحدهای 
مسکن مهر، شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 

جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری 
قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ســاله می‌باشــند. منابع 
حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه 
داری کل کشــور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد 

شد.
 ۴. وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق ...

 | معاون وزیر راه و شهرسازی در کارگاه 
بازآفرینی شــهری ضمن اعلام این مطلب که به پنج 
ایــده برتر در این کارگاه جوایــزی نفیس تعلق خواهد 
گرفت با تشریح سیاست‌های ۱۸ گانه بازآفرینی شهری 
گفــت: با تأکید وزیر راه و شهرســازی تلاش داریم تا 
سیاست بازآفرینی را در ســندهای توسعه شهری وارد 

کرده و بین آن‌ها هم پیوندی ایجاد کنیم. 
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری وزارت راه و  
شهرســازی، محمد ســعید ایزدی دبیر شــورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران امروز چهــارم دی‌ماه در 
کارگاه بازآفرینی شهری که به همت شرکت بازآفرینی 
شــهری در تالار علامه امینی دانشــگاه تهران برگزار 
شــد ضمن تبیین ۱۸ سیاست ابلاغی بازآفرینی شهری 
تصریح کرد: سیاســت بازآفرینی شــهری از سال ۹۲ 
جایگزین سیاست نوســازی شهری شد و آخرین اقدام 

برای نهادینه کردن آن مصوبه اخیری بود که در شورای 
عالی معماری و شهرســازی ایران ارکان ۱۸ گانه ای را 
برای بازآفرینی شهری تبیین کرد و اساس فعالیت‌های 

آتی در این حوزه خواهد بود.
ایزدی با تاکید بر اینکه تلقی هایی که درباره بازآفرینی 
شــهری می شود بسیار مهم است و این تلقی ها شاملِ 
 نگاه رویکرد محور، سیاســتی، اجرایــی و یا برنامه ...

گزارش

وزیر راه و شهرسازی بر هم‌پیوندی سیاست بازآفرینی در سندهای توسعه شهری تاکید داردپرداخت تسهیلات ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به زوجین مسکن اولی 

 | به زوجین مســکن اولی در شهر کرمان 
۱۲۰ میلیون و در ســایر شهرهای اســتان ۸۰ میلیون 

تومان وام مسکن با سود ۶ درصد پرداخت می شود. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل 
از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 
،‌دبیر ســتاد بازآفرینی شهری اســتان در سومین جلسه  
ستاد بازآفرینی از پرداخت تسهیلات ۱۲۰ و ۸۰ میلیون 
تومانی ساخت مســکن به زوجین مسکن اولی در سال 

۹۷ خبر داد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان گفــت: زوجین در 
کرمان با ســپرده گذاری ۶۰ میلیون تومانی و در سایر 
شهرهای استان با ۴۰ میلیون تومان سپرده گذاری یک 
ساله، به ترتیب ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان وام ۶درصد با 

بازپرداخت ۱۲ ساله دریافت می‌کنند.
وی افزود:به کســانی که آورده‌ای برای سپرده گذاری 

یک ســاله و دریافت تســهیلات بازآفرینی ندارند، ۵۰ 
میلیون تومان تسهیلات با سود ۹ درصد و بازپرداخت دو 

ساله پرداخت می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از پرداخت ودیعه 
اســکان موقت در بافت‌های فرسوده در شهر کرمان به 
مبلغ ۲۰میلیون تومان و در ســایر شــهرها به مبلغ ۱۵ 

میلیون تومان خبر داد.
 وی تصریح کرد:به کســانی که واجد شرایط دریافت ...
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دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح کرد

لایحه بودجه ۹۸

از طریق ستاد بازآفرینی شهری صورت گرفت
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

فعالان  اکثر  که  همانطور   |  
"آرملات"   ، دارند  اطلاع  ساز  و  ساخت  صنعت 
پوشش  تولید  در  فعال  های  شرکت  اولین 
  . باشد  می  ایران  در  سازی  کف  صنعتی  های 
ماندگاری  و  کیفیت  گویای  آن  ساله   30 سابقه 
آشنایی  برای  است.  ملی  برند  این  محصولات 
مدیریت  با  گویی  و  گفت  شرکت  این  با  بیشتر 
شیری  داریوش  مهندس  مجموعه،  این  عامل 

: خوانید  می  ادامه  در  که  داشتیم 
آرملات  نام  عنوان پژوهشکده که در پس 
درج شده است نشان دهنده فعالیت های 
چه  است.  صنعتی  واحد  این  در  پژوهشی 
صورت  "آرملات"  در  تحقیقاتی  فعالیت 
استفاده  که  است  انجام  حال  در  و  گرفته 

کند؟  می  توجیح  را  پژوهشکده  ازعنوان 
های  کفپوش  کننده  تولید  و  پژوهشکده 
به  "آرملات"،  شرکت  که  است  عنوانی  صنعتی 
فعال  های  شرکت  ترین  قدیمی  از  یکی  عنوان 
سلیقه   . دارد  ایران  ساز  و  ساخت  صنعت  در 
درحال  مستمر  طور  به  بازار  تقاضای  و  مشتری 
اولین  "آرملات"  اینکه  به  توجه  وبا  است  تغییر 
های  کفپوش  دربخش  که  است  ای  مجموعه 
آن  بر  را  ما  کارکرده  به  آغاز  درایران  صنعتی 
های  خواسته  و  ها  نیاز  مستمر  طور  به  داشت 
فنی وانتظارات مشتریان را مورد بررسی وپایش 
محصول  تولید  به  آن  با  همسو  و  قراردهیم 
و  تولید  اختصاصی  فرمولاسیون  با  و  بپردازیم. 

نماییم. عرضه 

توسط  که   را  جدیدی  محصولات  همچنین   
کف  بازار  به  کشور  از  خارج  کنندگان  تولید 
درگاه  طریق  از  را  میشوند  وارد  جهانی  سازی 
عموم  منظر  به  نمایشگاهی  و  ای  رسانه  های 
تا  برآن داشته  را  ما   ، می رسد  شناسایی نماییم 
محصولات خود را مطابق با تکنولوژی روز دنیا 
از این   ، ارتقا دهیم  و رقبا بین المللی توسعه و 
بخش  و  ها  پایه  مهمترین  از  یکی  پژوهش  رو 
همواره  و  میرود  شمار  به  ما  مجموعه  های 

بعنوان  را  توسعه  و  تحقیق  که  ایم  نموده  سعی 
گیرد. قرار  کار  امور  سرلوحه  سازمانی  فرهنگی 
کفپوش  حوزه  در  شما  فعالیت  گستره 

است؟  میزان  چه  صنعتی 
 تمامی صنایع در اقصی کشوروعزیزمان ایران و 
باز هدف  عنوان  به  منطقه  های  ازکشور  برخی 
می باشد.  به طور کلی ما در 3 حوزه اصلی در 

داریم: فعالیت  زمینه کف سازی صنعتی 
معدنی(  پایه  سیمانی)  پایه  محصولات   -1  

آرموکریت   و  آرملات  نامهای  تحت 
عنوان  با   ) رزین  شیمیایی)  پایه  محصولات   -2

آرموتاپ  اختصاصی 
تولید  حاضر  حال  در  که  جدیدی  محصول   -3  
نانو  محصولات  بعنوان  و  نداریم  کشور  داخل 
از  یکی  همکاری  با  لیتیوم  سیلیکات  پایه  بر 
با  و  میشود  نامبرده  آنها  از  اروپایی  شرکتهای 

نماییم  می  اجرا  و  تامین  پنترا  عنوان 
اولیه  مواد  از  مقدار  چه  حاضر  حال  در   
مقدار  چه  و  است  وارداتی  شما  محصولات 

است؟ داخل  تولید 
از  کمتر  ها(  سیمانی  )پایه  اول  گروه  در 
10درصد از کل مواد اولیه ما از طریق واردات 
مواد  مابقی   خوشبختانه  و  شود  می  تامین 
حوزه   در  است.  داخل  تولید  نیاز  مورد  اولیه 
اپوکسی  عموما  که  نیز  رزینی  پایه  محصولات 
تولید  کشور  داخل  در  اکثرا  است  یورتان  پلی  و 
اولیه  مواد  از  آن  درصد   40 حدود  و  شود  می 
خارجی است. در حوزه مواد نانو یا پنترا نیز به 
واسطه عمر کوتاهی که از ورود آن در صنعت 
از  کامل  صورت  به  میگذرد  کشور  کفسازی 
کشور بلژیک وارد می شود . لازم به ذکر است 
پنترا  مواد  تجهیز  و  تامین  در  حاضر  حال  در 
موانع  و  محدودیت   ، ارزی  مشکلات  دلیل  به 
تمام  با  ها  حوزه  مابقی  ودر  داریم  ای  عدیده 

هستیم.  فعالیت  حال  در  توان 
صادرات  کشورها  کدام  در  حاضر  حال  در 

دهید؟  می  انجام  خدمات  و  محصول 
بازارهای  وارد  جدی  صورت  به   95 سال  از 
از  یکی  عنوان  به  عراق  شدیم.  صادراتی 
 کشورهای در حال ساخت بازار خوبی برای  ...

مصاحبه

پژوهش و توسعه، رمز کیفیت آرملات 
مدیر عامل شرکت آرملات در گفت و گوی اختصاصی با "عصر ساختمان" مطرح کرد:
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کان" "لویی  اثر  سالک  شناسی  زیست  انستیتو   

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

جوناس   1959 سال  در   |  
سالک، فردی که واکسن فلج اطفال را کشف 
کرد، برای طراحی انستیتو خود از لویی کان 
کمک گرفت. شهر La Jolla در کالیفرنیا، یک 
اقیانوس  به سواحل  رو  منظر  سایت خوش 
آرام بود که سالک قصد داشت یک موسسه 
تحقیقات بیولوژیکی در این سایت تاسیس 
کند و ساختمانی برای آن بسازد. سالک که 
واکسن او تاثیر عمیقی رو جلوگیری از این 
بود  معتقد  شدت  به  بود،  گذاشته  بیماری 
تاثیر علوم  بایست  این مرکز جدید می  که 
او  انسانیت را به نمایش بگذارد. بعلاوه  بر 
نیز  تری  عمیق  و  تر  گسترده  مشی  خطی 
اینکه  داشت:  خود  انتخابی  معمار  برای 
باشد  ارزشمند  آنقدر  که  کند  خلق  فضایی 
آن  از  اسپانیایی،  شهیر  هنرمند  پیکاسو،  که 
طرح  درخواست،  این  نتیجه  کند.  بازدید 
است  شده  سالک  تحقیقاتی  موسسه  بنای 
که امروز به خوبی هم به واسطه عملکرد 
آن و هم به واسطه زیبایی آن و همینطور 
آن  در  که  ای  دوستانه  نوع  رفتار  دلیل  به 

است. یافته  افتد، شهرت  اتفاق می 
در کنار این سازه های صلب، سالک الزامات 
بود. خواسته  را خواهان  بیشتری  عملکردی 
او چنین بود که فضاهای آزمایشگاهی می 
جادار  و  باز  جدید،  مرکز  این  در  بایست 
و  کشفیات  گسترش  با  راحتی  به  و  باشند 
تحقیقات  واسطه  به  تکنولوژی های جدید 
می  کلی  سازه  کنند.  پیدا  گسترش  علمی، 
حداقل  و  باشد  بادوام  و  ساده  بایست 
نگهداری را نیاز داشته باشد. در عین حال 
باید این مرکز روشن و دعوت کننده بوده و 
محیطی الهام بخش برای محققانی باشد که 

باشد. کنند  فعالیت می  آن  در 
نظر  از  نیز  مرکز  این  برای  کان  لویی  طرح 
فضای  یا  صومعه  یک  مانند  به  فضایی 

یک  مانند  به  بود:  یافته  نظم  مذهبی، 
شده.  ریزی  برنامه  و  هوشمند  جامعه 
متفاوت  قسمت  سه  شامل  مرکز  این  طرح 
بوده است که هر سه رو به غرب و رو به 
مرکز  گردهمایی،  مرکز  اند.  بوده  اقیانوس 
گردهمایی  مرکز  اقامتی.  مرکز  و  تحقیقاتی 
می بایست یک فضای بزرگ برای گردهمایی 
درحالیکه  کرد  می  فراهم  ها  کنفرانس  و 
هر  بود.  زندگی  برای  فضایی  اقامتی  مرکز 
یک از بخش های این مجموعه از قسمت 
می  تفکیک  آبی"  "باغ  یک  با  خود  مجاور 
فضای  نهایی  طرح  در  نهایت  در  شدند. 
اقامتی و گردهمایی از پروژه حذف شده و 

شد. ساخته  آزمایشگاهی  قسمت  تنها 
آزمایشگاه های موسسه سالک، در ابتدا به 
از هم  باغ  با یک  برج مجزا که  صورت دو 
اما  بود  شده  طراحی  بودند،  شده  تفکیک 
بلوک کشیده  دو  به صورت  درنهایت طرح 
درآمد که رو به رو به هم هستند و از میان 
گذرد.  می  شده  سنگفرش  پلازا  یک  آنها 
ساختمان  ردیف  امتداد  در  مرکزی  فضای 
قرارگیری  و  گرفته  از هم، شکل  های مجزا 
بناها به صورت قطری باعث می شود همه 
پنجره ها رو به غرب و اقیانوس دید داشته 
باشند. این بناها با پل های کوچک به بلوک 
های مستطیل شکل آزمایشگاه ها وصل می 
بلوک به  بین دو  شوند که یک مسیر تردد 
وجود آورده و بعلاوه  از میان شکاف بین 
دو بلوک و فضای زیر این پل های کوچک، 
نور طبیعی را به داخل فضای تحقیقاتی در 
طبقه زیرین می آورد. لویی کان از این ایده 
تنها برای حل مسئله نورگیری طبقات زیرین 
استفاده نکرده بود، بلکه این بخش با الهام 
شهر  در  فرانسیس  سنت  صومعه  بنای  از 
اسیسی ایتالیا به طرح اضافه شده بود، چرا 
سالک  که  بود  بناهایی  ازجمله  بنا  این  که 
علاقه  مورد  بناهای  از  یکی  عنوان  به  قبلا 

خود، آن را تحسین کرده بود.
در  کان  که  طراحی  تصمیمات  از  بسیاری 

از  متاثر  است  گرفته  سالک  انستیتو  مورد 
ساخت  هنگام  در  او  که  است  هایی  درس 
در  ریچاردز  پزشکی  تحقیقات  آزمایشگاه 
مسئله  بود.  آموخته  پنسیلوانیا  دانشگاه 
تجمع و شلوغی در آزمایشگاه های ریچاردز 
از  سالک  انستیتو  طرح  در  که  شد  منجر 
کان  بعلاوه  شود.  استفاده  بازتری  فضاهای 
رسید  ایده  این  به  پنسیلوانیا  در  بار  اولین 
که فضاهای تحقیقاتی را از زیرساخت های 
عملکردی، در طبقات مختلف تفکیک کند، 
او بعدها در پروژه های بعدی  نوآوری که 
برد.  کار  به  را  آن  جامعی  صورت  به  خود 
تفکیک آزمایشگاه ها از طبقات تاسیساتی 
نگهداری  که  کند  می  فراهم  را  امکان  این 
در  اختلال  ایجاد  بدون  ها،  زیرساخت 

گیرد. صورت  تحقیقاتی،  قسمت 
را  ها  آزمایشگاه  کان  سالک،  طبق خواسته 

طوری طراحی کرد که قابل گسترش باشند. 
از  یک  هر  فضای  لبه  به  نگهبان  تیرهای 
امکان  بنابراین  و  شده  مقید  لابراتورها 
مکان  تغییر  و  فضا  بیشتر  پذیری  انعطاف 
شده  فراهم  داخل  فضاهای  و  تجهیزات 
جداره  پشت  مکانیکی  های  سیستم  است. 
دیوارهای  را  آنها  نمای  و  نشده  پنهان  بتنی 
در  راحتی  به  بنابراین  اند  پوشانده  بلوکی 
این  توان  می  بازسازی  و  تعمیرات  طول 
آزمایشگاه  پنجره های  برداشت.  را  دیوارها 
و  اند  شده  محکم  خود  سرجای  پیچ  با  ها 
وجود  آنها  موقت  برداشتن  امکان  بنابراین 
دارد تا بتوان تجهیزات بزرگ را به داخل و یا 
خارج بنا انتقال داد، بدون اینکه نیاز باشد 
بخشی از سازه تخریب شود. همانگونه که 
سالک خواسته بود " این بنا آینده را پیش 

است." کرده  بینی 

طراحی فضاهای آزمایشگاهی متناسب برای 
کار گروهی بوده است. آنهایی که به دنبال 
فضای خلوت در این بنا هستند، می بایست 
از پلهای کوچک عبور کرده و به یکی از ده 
بنایی که میدان مرکزی را ساخته اند، بروند. 
این بناها برای مطالعات کوتاه مدت طراحی 
داشته  به غرب  رو  ای  پنجره  و  است  شده 
که دید به میدان مرکزی و اقیانوس آرام را 
بال های غربی هر  انتهای  فراهم می کند. 
یک از دو ردیف فضاهای آزمایشگاهی نیز 
است  یافته  اختصاص  اداری  فضاهای  به 
برای هر دو  اقیانوس  به  نتیجه دید  که در 
تامین  مطالعه  فضاهای  و  اداری  فضاهای 

می شود.
که  یافته،  نظم  بناهای  دوردیف  میانه  در 
دارد  فضایی وجود  مطالعات هستند،  ویژه 
 که ساده تر بوده و به دور از پیچیدگی ...
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 برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطلاع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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بهره وری انرژی ساختمان 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | در یک ساختمان مقدار 
مساحت  از  مربع  متر  هر  در  که  انرژی 
ساختمان اندازه گیری می‌شود را بهره ‌وری 
انرژی گویند و معیار مصرف انرژی را برای 
نوع  به  توجه  با  ساختمان  از  خاصی  نوع 
معماری و تجهیزات مکانیکی و برقی مورد 
شرایط  تحت  آن،  تاسیسات  در  استفاده 
مهندسین  به  شده  تعریف  هوایی  و  آب 
و  برقی  تاسیسات  مجریان  و  ساختمان 

دهد. می  مکانیکی 
اهمیت بهره وری انرژی در ساختمان‌ها 

انرژی ایمن در  دولت‌ها موظف به تأمین 
بسیاری  در  هستند.  اقتصادی  رشد  جهت 
اختلاف  توسعه،  حال  در  کشورهای  از 
بسیار کمی بین منبع تأمین برق و تقاضای 
افزایش مصرف  با  مصرف برق وجود دارد. 
و  جدید  ارتباطات  کنندگان،  مصرف  برق 
روشی  کارگیری  به  نیازمند  جدید  نسل 
مطمئن برای پاسخگویی به افزایش تقاضای 
به  توجه  با  این،  بر  علاوه  هستند.  خود 
افزایش  الگوهای آب و هوا و خطر  تغییر 
خشکسالی، کشورهایی که به شدت وابسته 
اصلی  منبع  عنوان  به  آبی  برق  انرژی  به 
تولید برق خود هستند، بسیاری از ظرفیت 
از  بندی  سهمیه  نتیجه  در  را  خود  تولید 

داده‌اند. دست 
نشان  ساختمان،  نیاز  مورد  ناخالص  انرژی 
ساختمان  شده  بینی  پیش  الزامات  دهنده 
تهویه  سرمایش،  روشنایی،  گرمایش،  برای 
مطبوع و رطوبت زنی است. درجه حرارت 
شرایط  ساختمان،  داخل  محیط  نیاز  مورد 
آب و هوایی در فضای خارج از ساختمان 

حرارت  )انتقال  ساختمان  خصوصیات  و 
سطح و انتقال حرارت ناشی از نفوذ هوا( 
پارامترهایی هستند که انرژی ناخالص مورد 

می‌کنند. مشخص  را  ساختمان  نیاز 
بهره وری انرژی - انرژی طبیعی 

کسب شده
خورشیدی،  حرارت  شامل  طبیعی  انرژی 
تهویه  جریان  فعال،  غیر  کننده  خنک 
ماکزیمم  روز می‌شود.  و روشنایی  طبیعی 
طبیعی  انرژی  میزان  هوشمندانه  کردن 
می‌تواند  ساختمان،  توسط  شده  جذب 
منجر به کاهش قابل توجه انرژی مورد نیاز 

شود. ساختمان  نیازهای  تأمین  برای 
زیست،  محیط  با  سازگار  ساختمان‌های 
را  انرژی  اتلافات  که  اینکه  بر  علاوه 
استفاده  باعث  می‌رسانند  حداقل  به 
می‌شود.  نیز  انرژی  منابع  از  هوشمندانه 
انرژی طبیعی جذب شده توسط ساختمان 
پتانسیل  از  برداری  بهره  با  می‌توان  را 
و  موقعیت  توسط  ساختمان  یک  عملکرد 
محیط اطراف آن و از طریق روش‌های زیر 

کرد: ماکزیمم  
مکان‌هایی  آن  در  که  ساختمان،  نقشه   •
انرژی  می‌توان  آنها  با  که  شده  مشخص 
رساند. حداقل  به  را  ساختمان  نیاز  مورد 
• طراحی ساختمان به نحوی که از روشنایی 
روز و تهویه طبیعی استفاده شود تا با این 

رویکرد، تلفات حرارتی کاهش یابد.
شده  طراحی  طوری  ساختمان  جهت   •
باشد، که استفاده از نور خورشید امکانپذیر 
مستقیم  تابش  از  مانع  که  حالی  در  باشد 
گرمای  و  ساختمان  داخل  به  خورشید  نور 

گردد. داخل  محیط  حد  از  بیش 
که  کجا  هر  طبیعی  تهویه  از  استفاده   •
همراه  به  است  مناسب  و  امکانپذیر 

استفاده از تهویه مکانیکی یا تهویه مطبوع 
است. نیاز  که  مکان‌هایی  در 

از نفوذ  • عایق کاری حرارتی و پیشگیری 
هوای ناخواسته از طریق پوشش ساختمان.
مرحله  در  شده  ذکر  موارد  که  است  بهتر 
برقی و مکانیکی  تاسیسات  بنا و  طراحی  
صورت  این  غیر  در  شود  انجام  ساختمان 
انجام  نوسازی  مرحله  طول  در  می‌توان 

گیرد.
بهره ‌وری انرژی - حرارت داخلی 

کسب شده
است  ای  حرارتی  انرژی  داخلی،  حرارت 
به  لوازم  و  روشنایی  افراد،  طریق  از  که 
محیط داخل ساختمان افزوده می‌شود. از 
داخلی  حرارت  سرد،  هوای  در  که  آنجایی 
را  ساختمان  گرمایش  برای  انرژی  به  نیاز 
کاهش می‌دهد مطلوب است،  اما در آب 
خنک  برای  نیاز  مورد  انرژی  گرم  هوای  و 
در  می‌دهد.  افزایش  را  ساختمان  کردن 
ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌های تجاری، 
مراکز خرید، سالن‌های تفریح و… مشکل 
گرم شدن بیش از حد داخل ساختمان‌ها در 
طول  فصل تابستان ناشی از حرارت تولید 
شده توسط تجهیزات یا به وسیله روشنایی 
مصنوعی است. زمانی که تعداد ساکنین یا 
مشتریان بیشتر شود، حرارت سوخت و ساز 
بدن آن‌ها باعث گرمتر شدن محیط داخل 

می‌شود. ساختمان 
بهره ‌وری انرژی – انرژی تحویل 

داده شده
انرژی تحویل داده شده، مقدار انرژی برای 
انرژی خالص یک ساختمان  تأمین تقاضای 
آب  تهویه،  سرمایش،  گرمایش،  قبیل  از 
داده  تحویل  انرژی  است.  روشنایی  و  گرم 
بیان  ساعت  کیلووات  توسط  معمولاً  شده 

گازی،  سوخت‌های  وسیله  به  و  می‌شود 
همچنین  می‌شود.  تأمین  برقی  یا  نفتی 
بالا  تکنولوژی  با  نوین  های  درساختمان 
انرژی تحویل داده شده ساختمان می‌تواند 
توسط انرژی‌های تجدید پذیر و توسط پنل 
خورشیدی، آب گرم کن خورشیدی یا بادی 

شود. تأمین 
بهره ‌وری انرژی – اتلافات سیستم

و  انتقال  در  اثر ضعف  در  تلفات سیستم 
وجود  به  شده  داده  تحویل  انرژی  تبدیل 
می‌آید، هنگامی که به موضوع بهره وری 
می‌شود،  پرداخته  ساختمان‌ها  در  انرژی 
تمرکز اصلی روی انرژی مورد استفاده برای 
رسیدن به استانداردهای دمای مطلوب در 
محیط داخل ساختمان است و مقدار انرژی 
که یک ساختمان نیاز دارد تا به استاندارد 
خصوصیات  بستگی  برسد،  مطلوب 

دارد.  ساختمان 
شناسه  و  المانها  را  ساختمان  خصوصیات 
ساختمان  در  شده  گرفته  کار  به  های 
انتقال  شامل: سطح  که  دهند  می  تشکیل 
حرارت، متریال استفاده شده در سطوح و 
استفاده شده،  پنجره ها، عایق های  در و 
تعداد طبقات و... می شود. به طور مثال: 
آمدن  پایین  باعث  پایین  حرارت  انتقال 
میزان گرمای از دست رفته در فصل سرما 
و مانع از افزایش درجه حرارت بیش از حد 
به  منجر  کار  این  می‌شود؛  گرما  فصل  در 
یا  سرمایش  برای  نیاز  مورد  انرژی  کاهش 

می‌شود. ساختمان  گرمایش 
شاخص‌های مصرف انرژی

بر  ساختمان  در  انرژی  مصرف  محاسبات 
تجهیزات  و  ساختمان  ویژگی‌های  اساس 

گیرد. می  انجام  آن  در  شده  نصب 
نیاز  مورد  انرژی  محاسبات  اول  گام   .1  

انرژی  مقدار  تهیه  یعنی  ساختمان،  خالص 
داخل  مطلوب  دمای  برای  نیاز  مورد 

 . ن ختما سا
2. گام دوم تعیین انرژی تحویل داده شده 
ساختمان، یعنی عملکرد انرژی ساختمان در 

استفاده واقعی.
3. گام سوم تعیین شاخص‌های عملکرد کل 

انرژی 
به   2 مرحله  از  حاصل  نتایج  مرحله  این 
بالا را برای مقاصد مختلف و سوخت‌های 
مصرف  به  دستیابی  منظور  به  متفاوت 
با  و  می‌دهد  پیوند  هم  به  کل  انرژی 
است.  ارتباط  در  عملکردی  شاخص‌های 
بیش  تواند  می  ساختمان  یک  که  آنجا  از 
و  گاز  مثال  عنوان  )به  سوخت  یک  از 
انرژی  مختلف  منابع  کند،  استفاده  برق( 
هم  با  اولیه  انرژی  تأمین  برای  می‌بایست 
انرژی  شاخص  شوند.  تبدیل(  )یا  ترکیب 
معمولاً  ساختمان‌ها  برای  شده  استفاده 
کیلووات ساعت بر متر مربع است )مصرف 
انرژی بر حسب کیلووات ساعت در هر متر 

طبقه( مساحت  از  مربع 
به منظوررسیدن به اهداف این محاسبات، 
قبیل  از  بندی‌هایی  دسته  به  ساختمان‌ها 
نوع  بودن،  مسکونی  غیر  یا  و  مسکونی 
طراحی ساختمان، اندازه و کاربرد ساختمان 
محاسبه  بر  علاوه  می‌شوند.  بندی  طبقه 
محاسبات  موجود،  ساختمان‌های  عملکرد 
برای  طراحی  مرحله  در  انرژی  عملکرد 
ساختمان‌های  و  جدید  ساختمان‌های 

شود. انجام  باید  نیز  شده  بازسازی 
سطح  در  که  است  دولت  مسئولیت  این 
ملی یا محلی، دستورالعمل‌ها و روش‌های 
در  انرژی  عملکرد  تعیین  برای  محاسبات 
 ساختمان‌ها را فراهم کند. در بیشتر موارد،  ...
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لوله های مسی مقاوم و گران قیمت
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

در  مسی  های  لوله   |  

رقابت نزدیک با تکنولوژی های دیگر 
نظیر لوله های 5 لایه،  به دلیل مزایای 
را  توجهی  قابل  بازار  دارند  که  خوبی 
در سازه ها و ساختمان های مهندسی 
برای  آمریکای شمالی  و  اروپا  در  ساز 

اند. خود کسب کرده 
برای  مسی  های  لوله  از  استفاده 
و  ساختمان  آبرسانی  تاسیسات 
های  سیستم  های  لوله  همچنین 
متداول  دنیا  در  سرمایش  و  گرمایش 
دارای  ها  لوله  این  از  استفاده  است. 
این  است.  و معایب خاص خود  مزایا 
لوله ها سطح مقاومت بالایی در برابر 
خوردگی دارند اما تنها نکته منفی آنها 
هزینه بر بودن و بالا بردن هزینه تمام 

است. ساختمان  شده 
نرم  نمونه  دو  در  مسی  های  لوله 
می  تولید   )Rigid( سخت  و   )Soft(
شوند که بسته به طراحی تاسیسات و 
استفاده  نمونه  دو  این  از  نصب  محل 
می شود. لوله های نرم به راحتی در 
بدون  و  شوند  می  خم  موانع  اطراف 
نیاز به اتصالات زانویی در محل مورد 
لوله  رو  این  از  گیرند.  می  قرار  نظر 
انتخاب برای سیستم  های نرم بهترین 

هستند.  سرد  آبرسانی 
این لوله ها به چند روش به هم متصل 
می شوند روش اول لحیم کاری است 
که به وسیله یک مشعل و سیم جوش 

اتصالات و لوله ها به هم متصل می 
دارند.  مقاومت  دهه  چندین  و  شوند 
این  به  است  کردن  پرس  دوم  روش 
صورت که یک حلقه در دور اتصالات 
و لوله پرس می شود و اتصال را محکم 

می کند.
لوله های مسی با 3 استاندارد امریکا 
وکانادا، استرالیا و اروپا تولید واستفاده 
می شوند که تنها در ضخامت کمی با 

هم تفاوت دارند.
میزان  در خصوص  نگرانی هایی  البته 
مورد  ها  میل جوش  در  موجود  سرب 
داشت  وجود  کاری  لحیم  در  استفاده 
متابولیسم  برای  سرب  این  میزان  که 
بدن انسان مضر باشد، اما این نگرانی 
 0.2 از  کمتر  استاندارد سرب  تعیین  با 
درصد در میل جوش رفع شده است.
به  اتصال  توانایی  مسی  های  لوله 
و  دارا هستند  را هم  کاتدی  حفاظت 
در  خوردگی  عوارض  صورت  این  در 
شد.  خواهد  کمتر  بسیار  ها  لوله  این 
حفاظت کاتدی جریان کوچکی DCرا 
به سیستم لوله کشی وارد می کند تا به 
جای از دست دادن الکترن و خوردگی 
لوله الکترن های جریان DC از منتقل 

شود. جلوگیری  از خوردگی  و  شوند 
سال  از  تقریبا  کشی  لوله  روش  این 
های  لوله  جایگزین  و  متداول   2000
در  هم  امروز  شد.  فولادی  و  آهنی 
رقابت با لوله های PVC  و پنج لایه 
آمریکای  و  اروپا  در  را  مناسبی  بازار 
است.  کرده  ایجاد  خود  برای  شمالی 
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پارسه؛ پایتخت بزرگترین امپراطوری تاریخ
 | پارسه نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان، پیوسته 
پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است. در 
این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش 
بزرگ، خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده‌است. 
در سال ۵۱۸ پیش از میلاد بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت جدید هخامنشیان در 
پسرش  او  از  پس  البته  بود،  بزرگ  داریوش  تخت جمشید  بنیانگذار  گردید.  آغاز  پارسه 
خشایارشا و نوه‌اش اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به گسترش آن افزودند. بسیاری 
از آگاهی‌های موجود که در مورد پیشینهٔ هخامنشیان و فرهنگ آن‌ها در دسترس است 
به خاطر سنگ‌نبشته‌ها و گل نوشته‌هایی است که در این کاخ‌ها و بر روی دیواره‌ها و 
لوحه‌ها آن حکاکی شده‌است. سامنر برآورد کرده‌است که دشت تخت جمشید که شامل 
۳۹ قرارگاه مسکونی بوده، در دورهٔ هخامنشیان ۴۳٬۶۰۰ نفر جمعیت داشته‌است. باور 
تاریخ‌دانان بر این است که اسکندر مقدونی سردار یونانی در ۳۳۰ پیش از میلاد، به ایران 
حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید. و احتمالاً بخش عظیمی از کتاب‌ها، فرهنگ و 
هنر هخامنشی را با این کار نابود نمود. بااین‌حال ویرانه‌های این مکان هنوز هم برپا است 

و باستان‌شناسان از ویرانه‌های آن نشانه‌های آتش و هجوم را بر آن تأیید می‌کنند.
این مکان تاریخی از سال ۱۹۷۹ یکی از آثار ثبت شدهٔ ایران در میراث جهانی یونسکو است.

http://www.asresakhteman.com/News/64306
https://telegram.me/AsreSakhteman
https://www.instagram.com/sakhtemanefarda/

